


Rozmérova uprava panelu

Panely je mozné objednat zakracené na
pozadovany rozmér.

Pripadné otvory v ploSe pro zasuvky, vypinace
atd. je mozné provést ru¢ni el. pfimoc¢arou
pilou.

Vlastni zakraceni panell na délku je mozné
pomociruéni elektrické okruzni pily. Pfed

nebo po odfezani presahu je potfebavolné
konce lit ze zadni strany pomoci vrutd
zafixovat k podkladu.
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Posledni panel domérte a pro zUzeni pouzijte %
v oblasti plst&ného podkladu zalamovaci nGz. )
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Varianty pripevneni
Z hlediska podkladu

A) Montaz na zed'pomoci hmozdinek

Potfebné vybaveni: metr, tuzka, vodovaha, zalamovacindz, kladivko, okruzni pila, Aku
vrtacka, hmozdinky, vruty, pfiklepova vrtacka

1) Pfipravte si podklad na ktery budete panel Sroubovat a zbavte jej nerovnostia necistot.

2) Zasroubujte do plsténého podkladu panelu vruty s mirnym pfesahem. Rozmisténi vrutd dle
nakresu. Doporucujeme kazdy panel pfipevnit v 15ti bodech. Panel pak pfilozte na sténu,
pomocivodovahy vyrovnejte a pomoci kladivka naznacte pozice pro vrtani.
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3) Navrtejte otvory a vlozte hmozdinky.
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4) Prilozte panel, vruty nasmérujte do hmozdinek a pomoci AKU vrtacky pfiroubujte. Stejnym
zplGsobem uchyceni pripevnéte i ostatni panely. Styk navazujicich panell je feSen pfesahem listy

(polodrazka).
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5) Posledni panel domé&fte a pro ziZeni pouzijte v oblasti plsténého podkladu zalamovaci niz.

B) Montaz na SDK pfi¢ku pomoci ¢ernych vrut

Potiebné vybaveni: metr, tuZka, vodovaha, zalamovaci ndz, kladivko, Aku vrtagka, erné
vruty 3,5x25

1) Pripravte si podklad na ktery budete panel Sroubovat a zbavte jej nerovnostia necistot.

2) Panel pfiloZte na SDK pfi¢ku a pomoci vodovahy jej vyrovnejte. Mezi listami pfisroubujte
panel k pfi¢ce pfes ¢erny podklad. Rozmisténi vrutd dle nakresu. Doporu¢ujeme kazdy panel
pFipevnit v 15-ti bodech. Stejnym zplsobem uchyceni pfipevnéte i ostatni panely. Styk
navazujicich paneld je FeSen pfesahem listy (polodrazka).
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3) Posledni panel doméfte a pro zizeni pouzijte v oblasti plsténého podkladu zalamovaci nlz.

C) Montaz na predem pripraveny podkladovy rost

Potfebné vybaveni: metr, tuzka, vodovaha, zalamovacindz, kladivko, Aku vrtacka, éerné
vruty 3,5x25, late pro vytvoreni nosného ro$tu, hmozdinky, vruty pro pfipevnénirostu.

Rost doporucujeme pfipravit na vySku z 5ks lati nad sebou. Na zed'pFipevnit promoci
hmozdinek a vrut(. Pro lepsi absorpci zvuku doporuc¢ujeme rost vyplnit mineralni vinou

1) Pripravte si podklad na ktery budete panel Sroubovat a zbavte jej nerovnostia necistot.

2) Na zed pFipevnéte pomoci hmozdinek a vrutl laté a vytvofte podkladovy rost. Dbejte, aby
byly laté ve vodovaze. Laté doporucujeme pfipevnit vruty po 80ti cm délky.

3) Panel priloZzte na podkladovy rost a pomocivodovahy jej vyrovnejte. Panel pfipevnéte k
podkladovému ro$tu pomoci vrutt 3,5x25 a to pfes plsteny podklad mezi listami. Rozmisténi
vrutl dle nakresu. Stejnym zplsobem uchyceni pfipevnéte i ostatni panely. Styk
navazujicich panell je feSen pifesahem listy (polodrazka).
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4) Posledni panel doméfte a pro zGzeni pouzijte v oblasti plsténého podkladu zalamovaci ndz.



D) Montaz lepenim - oboustrannou lepici paskou

Potiebné vybaveni: metr, tuzka, vodovaha, zalamovaci n{iz, oboustranna lepici paska -
doporucujeme TESA, typ 4957

1) Pfipravte si podklad na ktery budete panel lepit a zbavte jej nerovnostia negistot.

2) Na spodni stranu panelu pfilepte oboustrannou lepici pasku dle nakresu.
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3) Panel pfilozte ke zdi, pomocivodovahy jej vyrovnejte a pfitlacte. Stejnym zplisobem uchyceni
pfipevnéte i ostatni panely. Styk navazujicich paneld je fesen pfesahem listy (polodrazka).
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4) Posledni panel doméfte a pro zUzeni pouzijte v oblasti plsténého podkladu zalamovaci nGz.

E) Montaz lepenim - vysokopevnostnim lepidlem

Potfebné vybaveni: metr, tuzka, vodovaha, zalamovaciniz, $pachtle, vytladovaci pistol,
vysokopevnostni montaznilepidlo - doporu¢ujeme MAMUT glue

1) Pfipravte si podklad na ktery budete panel lepit a zbavte jej nerovnosti a nedistot.

2) Na spodni stranu panelu naneste montéaznilepidlo dle nakresu. Dle typu lepidla pfipadné
naneste i nazed.
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3) Panel pfilozte ke zdi, pomocivodovahy jej vyrovnejte a pfitlacte. Stejnym zplsobem uchyceni
pfipevnéte i ostatni panely. Styk navazujicich paneld je fesen pfesahem listy (polodrazka).
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4) Posledni panel doméfte a pro zizeni pouzijte v oblasti plsténého podkladu zalamovaci ndz.

Kontakt

Zlomek,s.r.o.
Bratislavska 4518/12 Hodonin

+420720 020389
info@zlomek.cz



